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1 Seznamte se

(Z piketronic

Ndavod k obsluze a technicka specifikace

RPP-R
Senzor radonu s rozhranim RS485 — MODBUS RTU
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Tento pfistroj je urcen ke kontinudlnimu méreni objemové aktivity radonu v uzavrenych prostorach, jako
jsou obytné mistnosti, sklepy, podzemni prostory, atd.

Zakladem senzoru je mérici komora s polovodi¢ovym fotodetektorem. Radon vstupuje do komory difuzi
pres vstupni filtr ve dné sondy. Sonda méfi pouze, kdyz je pripojena k napajeni. Senzor uklada do vnittni
paméti Casové zaznamy hodnot koncentrace radonu (kontinudlni monitor), véetné hodnot teploty a vihkosti
(typicky v intervalu 1 hodina). Dale jsou do paméti senzoru Casové zaznamenavdny také namérena
energeticka spektra (typicky v intervalu 12 hodin). Stahovat data ze senzoru lze kontinualné béhem méreni
nebo jednorazové po skonéeni méreni z vnitfni paméti senzoru. Zmérena data pro RS485 se aktualizuji
kazdé 4 minuty. Senzor se umistuje do libovolného mista v méfené mistnosti, zpravidla dérovanym dnem
dold, ale neni to podminkou. Dno sondy nesmi byt ni¢im zakryté.



Senzor komunikuje pres jednoduché sériové dratové rozhrani RS485 — MODBUS RTU pro snadnou
implementaci do vyssich celk( tretich stran a integrator(. Je vhodny pro integraci do inteligentnich budov,
primyslovych systému a systém kvality ovzdusi. Vystupni konektor je étyfpdlovy, 2 pdly pro obousmérna
data a dva podly jsou uréeny pro stejnosmérné napajeni (+12V, GND). K senzordm je vidy dodavan popis
sériového rozhrani a protokolu pro snadny vyvoj a implementaci programu obsluzné jednotky. Popis je
dostupny na webovych strankach vyrobce: http://www.piketronic.cz

Senzor se sériovym dratovym rozhranim RS485 je uréen pro sbérnicové propojeni vice senzorl
s procesorovou/pocitatovou jednotkou na vétsi vzdalenosti (nékolik 100m). Napdjeni je v rozmezi 7V az
15V. Rychlost a typ komunikace Ize nastavit vnéjSimi prepinadci. Stejné tak Ize nastavit adresu zafizeni na
dané sbérnici, zakoncovaci odpor 120 Ohmi a bias odpory 680 Ohmi. Vice info v kapitole
Montaz/Instalace.
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Schématicky obrazek zapojeni senzoru RPP-R (RS485-MODBUS)

2 Dostanete

e Senzorradonu

e Kabelovou koncovku do konektoru senzoru
e Instalacni kryt

e |P67 kryt

e  Montazni kli¢ pro IP67 kryt

e Kalibracni list

e Navod k obsluze
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3 Moje parametry

Produkt

Typové oznaceni

Certifikat o schvaleni typu méfridla
Mérena velicina

Metoda detekce

Dalsi metody

Priimérna citlivost méreni

Rozsah méreni

Nejistota méreni

Objem meéfici komory
Rychlost odezvy
Meéfici algoritmus

Méreni relativni vihkosti
Meéreni teploty
hodnota aktudlni koncentrace radonu

Interval vypoctu aktudlni hodnoty Rn
Interval uloZeni vysledkd v senzoru
Interval uloZeni spekter v senzoru
Kapacita paméti vysledkl v senzoru
Kapacita paméti spekter v senzoru
Napajeni sondy

Sériové rozhrani - protokol

Rozméry

Vodotésné kryti

Prostfedi pouziti

Zivotnost detektoru

Rekalibrace

Senzor radonu s rozhranim RS485

RPP-R

TCM 422/25 - 6008

Objemova aktivita radonu (OAR) ve vzduchu.

Difuze do mérici komory. Spektrometrie Alfa.

Korekce na vlhkost; Eliminace Pb-210; Eliminace Po-212

0,25 imp/hod/Bg.m-3

(metoda RaA+RaC; 15°C =+ 30°C; rel. vlh. 20% + 40%)

MDA — 500 000 Bg/m?3; $pi¢kové a7 10 MBg/m?3

MDA (minimalni detekovatelna aktivita) = 100 Bg/m? pfi 1 hodiné
méFeni nebo 20 Bg/m3 pfi 24 hodinovém méfeni

< 13% pfi 300 Bg/m? a 1 hodiné méfeni;

< 3% pfi 300 Bg/m? a 24 hodinovém méfeni

0,176 dm3

< 30 minut (RaA); < 3 hodiny (RaA + RaC)

rychly, méné presny (pocitdno z Po-218 (RaA))

pomaly, vice pfesny (pocitano z Po-218 + Po-214 (RaA+ RaC))
0-100%

od-40 do + 125 °C

kratkodoba (klouzavy priimér za 1 hodinu); (Po-218 + Po-214 (RaA +
RaC))

dlouhodoba (klouzavy priimér za 24 hodin); (Po-218 + Po-214 (RaA +
RaC))

kazdé 4 min

1 - 255 min, defaultné 1 hodina

1-720 min, defaultné 12 hodin

3800 (158 dni pfi 1 hodinovych zaznamech)

262 (131 dni pfi 12 hodinovych zaznamech)

7- 30 VDC/max. 2mA

RS485 — MODBUS RTU

@ 80x 175 mm

IP67 (pouze na elektronickou ¢ast — IP67 kryt v baleni - nutné
namontovat)

Vnitfni i venkovni; a padni vzduch (pfi dodrZzeni podminek nize)
Teplota: -10°C az +40°C

Doporucena relativni vihkost: 10% - 75%

Maximalni relativni vihkost: 0% - 99% (s IP67 krytem)
Absolutni vihkost: 5-30 g/m3

*7vySena vlhkost snizZuje vydrz nabitého akumulatoru

*Nesmi dojit ke kondenzaci vody v komore —> chybné vysledky
50-100 miliond impulsd;

priamérna koncentrace 1000 Bg/m3 ->12 let;

10 000 Bg/m3 ->1 rok

Doporucujeme pravidelnou rekalibraci pfistroje u vyrobce v rozmezi
1-2 let. V ramci zarucni doby je jedna rekalibrace u vyrobce zdarma.
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4 Jak pracuiji

Zapnuti a vypnuti:

Sonda je zapnuta a autonomné méfi koncentraci radonu pouze, je-li pfipojené napajeci napéti +7V az
+15V. Zapnuti sondy je signalizovano LED diodou ,STAT“ dle tabulky niZe. Pfi vypnuti napajeni sonda ztraci
informaci o redlném case, pokud je v sondé nastaven.

LED dioda ,, STAT“:

Signalizuje aktualni stav radonové sondy dle nasledujici tabulky:

Barva

Popis

Zelena blika po 5s

Sonda méfi a pracuje spravné

Sonda méfi, ale vykazuje potize hardwaru — nizké napajeci napéti nebo chybu
vysokého napéti v komore (vétSinou pfi velmi vysoké vihkosti v sondé nebo chvili
po zapnuti sondy)

Nesviti

Neni pfipojené vhodné napadjeni nebo je zafizeni poskozené.

Komunikacni protokol
Popis sériového rozhrani a protokolu pro snadny vyvoj a implementaci programu obsluzné jednotky je

dostupny na strankach vyrobce: http://www.piketronic.cz

Nastaveni adresy zafizeni ,,ADDRESS"
Adresa je volitelna prepinaci v rozsahu 1-247. Po zméné adresy je vidy tfeba zafizeni restartovat. LSB
(bit s nejmensi vahou) adresy je prepinaC s oznacenim ,1“. Logickd ,0“ je reprezentovana prepinacem

v dolni poloze.

Parametry komunikace ,,RATE“
Pfepinacem se voli parametry komunikacni linky dle tabulky niZe. Po zméné prepinacdi je vidy tfeba zafizeni
restartovat.

RATE
4321

0000
0001
0010
0011

0100
0101
0110
0111

1000
1001
1010
1011

1100
1101
1110
1111

rychlost
(kbaud)

19,2
9,6
2,4
1,2

19,2
9,6
2,4
1,2

19,2
9,6
2,4
1,2

nepouzito

parita

suda
suda
suda
suda

licha
licha
licha
licha
Zadna
zadna
zadna
zadna
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Montaz/Instalace — Nastaveni zakonéeni sbérnice “ RRR*
Zakladni pravidla instalace sbérnice R$485 jsou:

Na jeden Usek sbérnice bez zesilovace/opakovace je moiné ptipojit az 32 sond. V pripadé pouZiti
zesilovaci/opakovacdi po 32 sondach Ize na jednu sbérnici pFipojit az 255 sond.

Na zacatku a na konci jednotlivych Usek( musi byt zarazeny zakonéovaci odpory dratového vedeni
120 Ohmt. Na zacatku to Ize provést na ovladacim jednotce sbérnice (Master) nebo na prvni sondé
pomoci prepinace ,RT“ do ,1“. Toto nastaveni se provede i na posledni sondé pfipojené na
sbérnici/dseku.

Pouze na zacatku jednotlivych usekl musi byt zafazeny 2 bias odpory 680 Ohmu. Jeden do
kladného poélu napajeni prepinacem ,,R+“ do ,,1“ a druhy do zaporného pdlu napajeni prepinacem
»R-“do 1%

Dratové odbocky od sbérnice k sondam nejsou doporuceny a pfipadné mohou byt maximalné v
délce 1m.

Dratové spojeni je vhodné propojovat pfimo od jedné sondy k druhé.

Signaly A a B musi byt vedeny vzajemné kroucenou dvoulinkou.

Elektrické stinéni kabelu mizZe byt uzemnéno vidy pouze v jednom konci Useku sbérnice.

V baleni sondy je k dispozici krytka kabelové koncovky. Po pfipojeni kabeld, ji Ize volné nasadit na vrch
sondy a zakryt tak kabelové koncovky. Celou sondu Ize umistit na zed pomoci drzaku, ktery je dodavan extra
viz. obrazky.

5 Servis

Opravu a servis provadi pouze vyrobce Piketronic s.r.o..

6 Zaruka

Na tento pfistroj ziskavate zaruku v trvani 24 mésicd od data zakoupeni.

V pripadé uplatnéni zaruky se spojte se servisnim oddélenim.

Zarucni plnéni se vztahuje na vady materidlu nebo vyrobni vady, nikoli na Skody zplsobené pfi
dopravé a manipulaci a pfi nevhodném zachazeni.

Pti nespravném a neodborném pouzivani popf. pfi poruseni peceti zaruka zanika.

Zarucnim plnénim se zarucni doba prodluzuje o dobu opravy.

S vyrobkem se musi po ukonceni Zivotnosti zachazet jako s elektronickym odpadem.
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7 PrisluSenstvi
PFisluSenstvi k radonové sondé je samostatné k dostani u vyrobce nebo distributora.

Drzak sondy
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